BWT bestmax

TECHNISCHE DATEN

FiltergroRe X S Vv M L XL 2XL
Gesamthohe ohne Blgel (A) in mm 287 368 429 485 512 512 576
Anschlusshéhe (B) in mm 226 307 368 424 451 451 515
@ Filterkerze (C) in mm 88 88 1o 130 147 147 185
Gewicht in kg (trocken/nass) 0.5/11 0.9/1.5 2.1/3.2 2.4/4.2 3.4/5.9 3.8/6.0 7.5/11.0
Filterwechsel nach Monaten nach 6 bzw. 12*

Bestell-Nr. Filterkerze FS20I00A00 FS22I00A00 FS23I00A00 FS24I00A00 FS26I100A00 FS28I00A00 FS30I00A00

* Empfehlung: RegelmaRiger Filterwechsel nach 6 Monaten, spatestens jedoch nach 12 Monaten bzw. bei Erreichen der Filterkapazitat.

ANWENDUNGEN UND KAPAZITATEN/L®

Vending ohne

Dampferzeugung Filtergrofe 130 mm Anschluss:
kaimitaty . einstellung X s v M Lox - Nl
<7 3 21025 21710 24285 26510 =8910 211655 220570 Vertikal und
8 3 900 1500 3750 5700 7800 10200 18000 T h_onzt:ntt,al
10 3 720 1200 3000 4560 6240 8160 14400 einsetzbar
12 3 600 1000 2500 3800 5200 6800 12000
14 3 510 855 2140 3255 4455 5825 10285
17 3 420 705 1765 2680 3670 4800 8470 AB
20 3 360 600 1500 2280 3120 4080 7200 ‘\
23 3 310 520 1300 1980 2710 3545 6260
>25 2 <255 <430 <1075 <1635 <2235 <2925 <5160
Heﬂ!gae::;nf'n;eégﬁrgedz:g mit FiltergroRe 1L
Karbon.alt.h?rte Vgrschnitt- 52 s v M L XL XL == I SElmiy
(Alkalinitat) einstellung V4 TR
<7 3 >855 21425 23570 25425 7425 29710 217140
8 3 750 1250 3125 4750 6500 8500 15000
10 3 600 1000 2500 3800 5200 6800 12000 . di
12 2 445 745 1865 2835 3885 5080 8965 Betriebsbedingungen
14 2 380 640 1600 2430 3330 4355 7685 Eingangsdruck: 2 —8bar
17 1 265 445 ms 1695 2320 3030 5355 Wassertemperatur: 4 —30°C
20 1 225 375 945 1440 1970 2575 4550 . 5
23 1 195 330 825 1250 1715 2240 3955 Umgebungstemperatur: 4 =40 °C
> 25 1 <180 <300 <755 <1150 <1575 <2060 <3640

Kombidampfer, Backoéfen und Eiswiirfelbereiter

FiltergroRe X [ Vv M L XL 2XL
Karbonatharte Verschnitteinstellung®
(Alkalinitat) o (1) (o] (U] (o] (1) (o] 1 (o] 1 (o] (m (o] (1)
<7 2590 (=2650) =985 (=21080) 22460 (=22710) =3740 (=24115) =5120 (25635) =6700 (=7370) =11820 1300((;)
8 515 (565) 860 (945) 2155 (2370) 3275 (3600) 4480 (4930) 5860 (6445) 10345 (11375)
10 410 (455) 690 (755) 1720 (1895) 2620 (2880) 3585 (3945) 4690 (5155) 8270 (9100)
12 345 (375) 575 (630) 1435 (1580) 2180 (2400) 2985 (3285) 3905 (4295) 6895 (7585)
14 295 (325) 490 (540) 1230 (1355) 1870 (2055) 2560 (2815) 3350 (3685) 5910 (6500)
17 240 (265) 405 (445) 1010 (1115) 1540 (1695) 2105 (2320) 2755 (3035) 4865 (5355)
20 205 (225) 345 (380) 860 (945) 1310 (1440) 1790 (1970) 2345 (2580) 4135 (4550)
23 180 (195) 300 (330) 750 (825) 1140 (1250) 1555 (1715) 2035 (2240) 3595 (3955)
=25 <165 (<180) <275 (<300) <690 (=755) <1045 (=<1150) <1430 (<1575) <1875 (<2060) <3310 (= 3640)

O Kapazitaten kdnnen abhingig von der lokalen Wasserqualitat und vom Volumenstrom um bis zu +5 % abweichen.
@ Standard Verschnitt-Einstellung = 1. Bei kalkempfindlichen Geréaten Verschnitt-Einstellung = 0. Hierdurch reduzieren sich die angegebenen Kapazitdten um ca. 10 %.
Anderungen vorbehalten.

ZUBEHOR
Beschreibung Bestellnummer
BWT besthead FLEX Filterkopf BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstiicken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/s" aus GFK FSO0Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1 BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstiicken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/s" aus GFK, FSO0Z39A00

Anschlussschlauch DN 8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK,
Uberwurfmutter IG 3/s", Anschlussstlick gerade, FLEX Insert x AG 3/s" aus GFK,
Reduzierung IG 3/4" x AG 3/8" aus GFK
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